TELKI, CSERESZNYES DULO, HRSZ: 1462 ES 1463
UTEPITES ES PARKOLOK KIALAKITASA

Dontéselokészito terv miiszaki leirasa

1. Elézmények

Az MLSZ Telki Edz6kdzpont bvitését tervezik. A bdvités jelentds részben a jelenlegi terillettel szomszédos, de
Patyhoz tartozé terilleten valésul meg. A bdvitett terillet kozuti csatlakozasa a Telki, Cseresznyés diil6
utburkolatanak kiépitésével valosithatd meg.

Az (tépités lehetbvé teszi Uj parkolok kialakitasat is, amelyekre a nagyobb rendezvények idején szikség van.

Az Epittetd és a Telki vezetése kozotti megbeszéléseket kvetéen készitettiik el jelen déntés elékészté tervrészt.
2. Ajelenlegi allapot

A Cseresznyés dil6 terilletét két telek alkotja. A két telek egyiittesen 16 m széles savot fed le.

A telek kdzvetlenll szomszédos az Edz8kdzpont telkével, a Szajko utca, Temetd utca csomdponttdl huzodik a
Telki-Paty terlileti hatarig.

A Szajké utcanal egy révid szakaszon aszfalt burkolatl utcsatlakozas létesiilt. A tovabbi szakasz rendezett
zéldfelllet. Az Edzdékozpont feldli oldal a kerités mentén nyitott, féldmedrii csapadékelvezeté arok van. Az
arokbdl elfolyd viz befogaddja a Szajko utcai arok. Az Ut alatti atereszek kiépiiltek.

A keritéstdl 4 m tavolsagra, 6 m-es telepitési tavolsaggal ndvendék fasor van.
A terUlet alatti kdzmUvezetékekrdl nem tudunk.

3. Atervezett ut és parkol6 épités

A Cseresznyés dil6 atburkolatdt 6,0 m szélességben, slllyesztett szegélyek kozott, egyenes
nyomvonalvezetéssel, aszfalt Utburkolattal tervezziik kialakitani. Az Gt EK-i oldalara 1,0 m széles zlizottk6 padkat
és tovabbi 1,0 m széles zoldsavot terveztiink.

A nyomvonal hossza: 234,25 m

A tervezett parkoldk az uthoz csatlakoznak, merdleges beallassal, az Edz6kdzpont fel6li oldalon. Mélységuk: 5,0
m.

A parkolok kiosztasanal tekintettel voltunk a meglévé fasor faira. Az atlagosan 6 m-es Ultetési tavolsédg 2*2,4 m
széles parkold és 1,2 m-es z6ldsav kialakitasat teszi lehetévé.

Mivel a geodéziai felmérés szerint killtetés ritmusa kissé valtozo, a parkoldk szélességét 2*2,3 m és 2*2,5 m
kézotti szélességgel igazitottuk a meglévé helyzethez. A favermek tiszta szélessége minden(tt 1,2 m, hossza
3,0m.

Az adottsagok 73 szgk. parkol6 kialakitaséat tették lehetévé.
A parkoldk szegéllyel hatarolt térké burkolattal tervezettek.

A favermek ,kifelé forditott” K-szegéllyel hataroltak.



Az Edz6kdzpont feldli oldalon 0,5 m 5% esésii zuzottkd burkolatl padkat, és arok rézs(t terveztiink.

A parkol6bél az Edz6kdzpont megkdzelitésére gyalogos kapu nyitasat tervezik a meglévé keritésbe épitve. Az
Edz&kdzpont teriiletén a kaputdl 1épcsd vezet majd a meglévé rézsiin a belsé parkoléhoz.

A gyalogos jardat 2,0m szélességgel, térkd jarda burkolattal alakitjuk ki.
A tervezett rétegrendek:

Ut:

5c¢cm  AC-11 aszfalt kopéréteg

6cm  AC16 aszfalt kotéréteg

20 cm  CKt-4 hidraulikus kétéanyagu stabilizacio

20 cm FZKA (folyamatos szemszerkezetii zuzottkd alap)

Féldmunka szintjén E;>40 MN/m2, try>95%

Parkolo:

8cm  beton térké

3cm  agyazo zuzalék

20 cm  CKt-4 hidraulikus kétéanyagu stabilizacio

20 cm FZKA (folyamatos szemszerkezetii zUzottk alap)
Foldmunka szintjén E2>40 MN/m?, try>95%

Jarda:

8cm  beton térké

3cm  agyaz6 zuzalék

20 cm FZKA (folyamatos szemszerkezetii zUzottk alap)
Foldmunka szintjén E2>30 MN/m?, try>95%

4, Csapadékvizelvezetés
A terllet csapadékvizeit jelenleg is a meglévé kerités menti arok vezeti el a Szajkd utcai csapadék rendszerbe.

Befogaddként az arkot megtartjuk és a megvaltozott viszonyoknak megfeleléen atépitjik.
Az arok fenékrész el6regyartott beton arokbélelé elemmel burkoljuk. A tervezett tipus Csomiép 1-40/20 1:1 elem.

Az gyalogjarda atvezetésnél 4,0m hosszban D40 talpas beton csatornacsé ateresz létesil, merbleges monolit
beton szarnyfalakkal.

Mivel az &rokba Uzemanyag elfolyassal veszélyeztetett parkolé felliletrdl is folyik csapadék a befogaddba vezetés
el6tt az arokba épitett iszap és olajfogoban tisztitjuk meg a csapadékot élévizbe vezetheté mindségire.

Az &rok és az olajfog6 terhelése:
Vizgyijté fellilet: 240*6 + 221*5 = 2545 m2. Lefolyas: 0,85.
4 éves 10 perces csapadék intenzitas: 270 I/s ha

Szamitott mértékadod vizhozam: 58,4 I/s



A tervezett olajfogd CE mindsitéssel rendelkezd, el6regyartott berendezés, 5 mg/l SZOE kibocsatasi
hatarértékkel.

Tipusa: PURECO ENVIA TRP 600/120

Tisztitasi kapacitasa: 60 I/s, a legnagyobb lehetséges atfolyas értéke 120 I/s.
A miitargy elétti arokszakaszt lilepité ladaval homokfogéval alakitjuk ki.

A miitargybal elfoly6 arokszakasz a meglévo atereszhez csatlakozik.

A mértékadd csapadék mennyiség a tervezett arokban 17 cm lefolyasi magassaggal folyik le, a vizmélység nem
|épi tul a burkolasi magassagot.

5. Tervezett forgalmi rend
A Cseresznyés dil6 2*1 forgalmi savos, egyoldali merdleges beallast személygépkocsi parkolokkal.

A Szajké utcai csatlakozasnél 30 km/h sebesség korlatozast és behajtani tilos, kivéve célforgalom jelz6tablat kell
kihelyezni.

A csomoponthoz csatlakozok szamara Els6bbségadasi kotelezettséget rendellink el jelzétablaval és burkolati
jellel.

6. Epités alatti forgalom

Az (t és parkold épités a kozuti forgalom zavarasa nélkiil megépithetd.

Szentendre, 2018. oktober 3.
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