AJANLATTETELI FELHIVAS

Telki Zéldmané Ovoda ( Harangvirag u. 3. szam alatti épiilet )
homlokzati hotechnikai korszeriisitése

Telki kozség Képvisel6-testiilete palyazatot hirdet a Telki Zoldmanoé Ovoda ( 2089 Telki,
Harangvirag u. 3. szam alatti épiillet ) homlokzati hotechnikai korszerlsitésének
megvaldsitasara.

A beruhazas keretében az épiilet hétechnikai elemeinek javitasa érdekében indokolt a teljes
épiilet kiils6 homlokzati hoszigetelésének kiépitése, ehhez kapcsolodoan a megvaltozott

falvastagsag miatta a beépitett kiils6 parkanyok cseréje. A csapadékviz elvezetési problémak
kezelése érdekében pedig a belsé udvar feldli kijaratoknal fliggd ereszesatorna kiépitése.

Az ajanlatot a mellékelt tablazat kitdltésével az egységarak beirasaval kérjiik elkésziteni.
A Palyazathoz csatolni kell:

- Cégkivonat méasolata

- Az elmult 2 év magasépitési munkairol szolo referencia lista.

- Arajanlat és felolvasé lap.

A palyazatokat zart boritékban ,, Telki, Zoldmané Ovoda - Homlokzati hétechnikai
korszeriisités — Palyazat” felirattal kell benyujtani.

Beadasi hatarido: 2019. december 4. 12.00 ora

Beadas helye: Polgarmesteri Hivatal
2089 Telki, Petéfi u.1.

Ertékelési szempont: Legkedvezobb ajanlati ar

Ertékelés, eredményhirdetés:

A palyazatokrol Telki kozség Képviselo-testiilete dont legkésébb 2019. december 20-ig. A
dontésrdl a palyazok irasos értesitést kapnak.

A palyazattal kapcsolatban informacio kérhetd Hoos Pétertdl a Polgarmesteri Hivatal
Telepiilésfejlesztési és Uzemeltetési Csoport munkatarsatol Tel: 06-70-429-7267.

Telki, 2019. november ......

Deltai Karoly
polgarmester
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Miiszaki leiras

A 2089 Telki, Harangvirag u.3. ( 731/8 hrsz )alatt talalhato Ovoda épiilet
Homlokzati hotechnikai korszeriisitéséhez.

Jelenlegi allapot:

A targyi ingatlanon talalhaté Ovoda épiilet 1999.évben épiilt. Az 530 m2 alapteriiletii 5 csoport
befogadasara alkalmas koznevelési intézmény az épités idoszakdban szabvanyos hitechnikai
paramétereknek megfelelden lett kivitelezve.

Elvégzendo feladatok:

Az ¢épiilet hétechnikai elemeinek javitasa érdekében indokolt a teljes épiilet kiilsé homlokzati
hoszigetelésének kiépitése, ehhez kapcsolodoan a megvaltozott falvastagsag miatt a beépitett
kiilsé parkanyok cseréje.

A csapadékviz elvezetési problémak kezelése érdekében pedig a belsé udvar feldli kijaratoknal
fliggo ereszesatorna kiépitése.

Munkanemek

Homlokzat allvanyozasa, majd falsikrol felfagyott vakolatok eltavolitésa, javitasa.

A homlokzatra teljes feliileten 10 cm vastag grafitos Austrotherm hoszigetel6 rendszer keriil
fel, ragasztassal, diibelezéssel, kétszeri gletteléssel,

Halozas utan a feliiletén 1,5 mm es gordiilé szemcsés nemes vakolattal dorzsolt kivitelben
késziil. A megvaltozott falvastagsag miatt a parkanyokat cseréljitk a meglévével azonos szinben
¢és mindségben,

A belso udvar feldli kijaratoknal fliggd ereszesatorna szerelése felszini elvezetéssel

Budapest, 2019. augusztus 15.

Laris Barnabas
(felelos tervezd)
E01-0294




ARAJANLAT

(FELOLVASO LAP)

Telki Harangvirag utcai Ovoda homlokzati hétechnikai korszeriisitése

Ajanlattevé neve:

Ajanlattevo székhelye:

Ajanlattevo postai cime:

Ajanlattevo kapcsolattarto neve:

Ajanlattevo telefonszama:

Ajanlattevé e-mail cime:

Telki Harangvirag utcai Ovoda homlokzati hétechnikai korszertisités kivitelezésére a palyazati

felhivas alapjan az alabbi ajanlatot adom:

A palyazati felhivasban szerepl6 feladatok elvégzése: Ft+Afa

A kivitelezési feladatokra vallalt garancia mértéke b
o onap
(minimum 36 hénap)

név
beosztas

cégneév



Ajanlattevl neve:

Ajanlattevé székhelye:

Ajanlatevd addszam:

Ajénlat érvényességi ideje:

A kivitelezési feladatokra vallalt garancia merteke :

Arajanlat
% Tételkiiras g Egységre juto Egységre juto .
2 . & 2 v Anyagar Munkadij
S Mennyiségek b Anyagar Munkadij
A homlokzatra 10cm-es grafitos austrotherm szigeteld anyag
keriil,ragasztval diibelezve , dryvit halloval kétszeri gletteléssel ,végiil
I szilikat alapu nemesvakolattal 1,5 mm szemcse nagysagban
722,0  m2 - Ft - Ft
2 Csucsfalas oldalak allvanyozasa
430,0  m2 - Ft - Ft
Meglévo parkanyok bontasa,a megvaltozott falvastagsagok miatt,a
3 meglévivel azonos szinben és mindségben Gjjak beépitése
1,0 kit - Ft - Ft
flggderesz csatorna készitése az épiilet belsd oldalan kijaratok felett
4 felszini viz elvezetéssel (horganyzott )
50,0  fm - Ft - Ft
allvany készitése az épiilet koriil elvégzend munkakhoz
321,0  m2 - Ft - Ft
6 Epitési tormelék kontinerbe rakasa,elszallitasa 16m3
1,0 klt. - Ft - Ft
Nett anyag dsszesen: - Ft
Netto dij osszesen: - Ft
Osszes netto kdltség - Ft
Afa 27% - Ft
Osszes brutté kéltség 0 Ft
Kelt: 2019.

Alairas



